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Matriz 
 

• São Paulo – Jandira 
 

Tel.: 55 (11) 2196-8000 
Fax: 55 (11) 2196-8301 
 

Fábricas 
 

• Amazonas - Manaus 
Tel.: 55 (11) 2196-8000 
Fax: 55 (11) 2196-8301 
 
• Bahia - Camaçari 
Tel.: 55 (71) 3493-5600 
Fax: 55 (71) 3493-5619 
 
• Ceará - Pacatuba  
Tel.: 55 (85) 3392-0640 
Fax: 55 (85) 3392-0641 
 
• Espírito Santo - Aracruz 

Tel.: 55 (11) 2196-8000 

Fax: 55 (11) 2196-8301 

 
• Goiás - Anápolis 
Tel.: 55 (62) 2107-6600 
Fax: 55 (62) 2107-6606 
 
• Mato Grosso - Cuiabá 
Tel.: 55 (11) 2196-8000 

Fax: 55 (11) 2196-8301 

 
• Minas Gerais - Santa Luzia 
Tel.: 55 (11) 2196-8000 

Fax: 55 (11) 2196-8301 

 
• Pará - Benevides 
Tel.: 55 (81) 3073-6000 
Fax: 55 (81) 3073-6000 
 
• Paraná - Ibiporã 
Tel.: 55 (43) 3439-0062 
Fax: 55 (43) 3439-0076 
 
• Pernambuco – Abreu e Lima 
Tel.: 55 (81) 3073-6000 
Fax: 55 (81) 3073-6006 
 
• Rio de Janeiro - Queimados 
Tel.: 55 (11) 2196-8000 

Fax: 55 (11) 2196-8301 
 
• Rio Grande do Sul - Viamão 
Tel.: 55 (51) 2123-6999 
Fax: 55 (51) 2123-6997 
 
• Santa Catarina - Tubarão 
Tel.: 55 (48) 3302-0203 
Fax: 55 (48) 3302-0201 
 
• São Paulo 
           Jandira 
 

           Tel.: 55 (11) 2196-8000 
           Fax: 55 (11) 2196-8301 
 
           Mogi das Cruzes 

           Tel.: 55 (11) 2196-8000 
           Fax: 55 (11) 2196-8301 
 

Centros de Distribuição  
 
• Distrito Federal - Brasília 
Tel.: 55 (61) 2107-6600 
Fax: 55 (61) 2107-6606 
 
• Maranhão – São Luís 
Tel.: 55 (81) 3073-6000 
Fax: 55 (81) 3073-6006 
 
• Mato Grosso do Sul - 
Campo Grande 

Tel.: 55 (11) 2196-8000 

Fax: 55 (11) 2196-8301 

 
• Paraná – Almirante 
Tamandaré 
Tel.: 55 (11) 2196-8000 

Fax: 55 (11) 2196-8301 
 
• Rondônia – Porto Velho 
Tel.: 55 (69) 2181-4230 
Fax: 55 (69) 2181-4242 
 
•São Paulo  
           Bauru 

           Tel.: 55 (11) 2196-8000 
           Fax: 55 (11) 2196-8301 
 
           Praia Grande 

           Tel.: 55 (11) 2196-8000 
           Fax: 55 (11) 2196-8301 
 
           Ribeirão Preto 

           Tel.: 55 (11) 2196-8000 
           Fax: 55 (11) 2196-8301 
 
           São José do Rio Preto 

           Tel.: 55 (11) 2196-8000 
           Fax: 55 (11) 2196-8301 
 
 
 

 
 
 

 
 

ATESTADO DE QUALIDADE  

WEBER.COLOR PISCINAS  

  

1. OBJETIVO  

 

O presente relatório indica o desempenho médio do produto Weber.color Piscinas 

produzido na unidade da Weber Saint-Gobain em Jandira – São Paulo, conforme norma 

vigente: NBR 14992:2003 - Argamassa a base de cimento Portland para rejuntamento de 

placas cerâmicas – Requisitos e métodos de ensaios. 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

2.1 - NBR 14992:2003 - Argamassa à base de cimento Portland para rejuntamento 

de placas cerâmicas – Requisitos e métodos de ensaios – Anexo A Preparo da mistura; 

 

2.2 - NBR 14992:2003 - Argamassa à base de cimento Portland para rejuntamento 

de placas cerâmicas – Requisitos e métodos de ensaios – Anexo B Determinação de 

Retenção de Água; 

 

2.3 - NBR 14992:2003 - Argamassa à base de cimento Portland para rejuntamento 

de placas cerâmicas – Requisitos e métodos de ensaios – Anexo C Determinação da 

variação dimensional; 

 

2.4 - NBR 14992:2003 - Argamassa à base de cimento Portland para rejuntamento 

de placas cerâmicas – Requisitos e métodos de ensaios – Anexo D Determinação da 

resistência à compressão; 

 

2.5 - NBR 14992:2003 - Argamassa à base de cimento Portland para rejuntamento 

de placas cerâmicas – Requisitos e métodos de ensaios – Anexo E Determinação da 

resistência à tração na flexão; 
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Centros de Distribuição  
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2.6 - NBR 14992:2003 - Argamassa à base de cimento Portland para rejuntamento 

de placas cerâmicas – Requisitos e métodos de ensaios – Anexo F Determinação da 

absorção de água por capilaridade; 

 

2.7 - NBR 14992:2003 - Argamassa à base de cimento Portland para rejuntamento 

de placas cerâmicas – Requisitos e métodos de ensaios – Anexo G Determinação da 

permeabilidade. 

 

 

3. RESULTADOS MÉDIOS OBTIDOS 

 

NORMA ENSAIO RESULTADO 

NBR 14992 - B Retenção de água (mm) 65 

NBR 14992 - C Variação dimensional (mm/m) -1,7 

NBR 14992 - D Resistência à compressão (MPa) 42,5 

NBR 14992 - E Resistência à tração na flexão (MPa) 8,5 

NBR 14992 - F Absorção de Água por capilaridade aos 300 min (g/cm²) 0,09 

NBR 14992 - G Permeabilidade aos 240 min (cm³) 0,0 

  

 

4. DESIGNAÇÃO NORMALIZADA 

 

As argamassas de rejuntamento industrializadas são designadas pela sigla AR e 

são classificadas como tipo I ou tipo II. 

O produto Weber.color Piscinas é classificado como Tipo II. 

 

 



                                                          

   Pág.: 3/3 
 

Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção Ltda. – Divisão Weber Saint Gobain 

Matriz: Via de Acesso João de Góes, 2127 – Jandira – São Paulo – SP – Brasil - CEP 06612-000 – Tel.: 55 (11) 2196-8000 – Fax: 55 (11) 2196-8301 

SAC: 0800 709 6979 -  www. weberquartzolit.com.br 

Matriz 
 

• São Paulo – Jandira 
 

Tel.: 55 (11) 2196-8000 
Fax: 55 (11) 2196-8301 
 

Fábricas 
 

• Amazonas - Manaus 
Tel.: 55 (11) 2196-8000 
Fax: 55 (11) 2196-8301 
 
• Bahia - Camaçari 
Tel.: 55 (71) 3493-5600 
Fax: 55 (71) 3493-5619 
 
• Ceará - Pacatuba  
Tel.: 55 (85) 3392-0640 
Fax: 55 (85) 3392-0641 
 
• Espírito Santo - Aracruz 

Tel.: 55 (11) 2196-8000 

Fax: 55 (11) 2196-8301 

 
• Goiás - Anápolis 
Tel.: 55 (62) 2107-6600 
Fax: 55 (62) 2107-6606 
 
• Mato Grosso - Cuiabá 
Tel.: 55 (11) 2196-8000 

Fax: 55 (11) 2196-8301 

 
• Minas Gerais - Santa Luzia 
Tel.: 55 (11) 2196-8000 

Fax: 55 (11) 2196-8301 

 
• Pará - Benevides 
Tel.: 55 (81) 3073-6000 
Fax: 55 (81) 3073-6000 
 
• Paraná - Ibiporã 
Tel.: 55 (43) 3439-0062 
Fax: 55 (43) 3439-0076 
 
• Pernambuco – Abreu e Lima 
Tel.: 55 (81) 3073-6000 
Fax: 55 (81) 3073-6006 
 
• Rio de Janeiro - Queimados 
Tel.: 55 (11) 2196-8000 

Fax: 55 (11) 2196-8301 
 
• Rio Grande do Sul - Viamão 
Tel.: 55 (51) 2123-6999 
Fax: 55 (51) 2123-6997 
 
• Santa Catarina - Tubarão 
Tel.: 55 (48) 3302-0203 
Fax: 55 (48) 3302-0201 
 
• São Paulo 
           Jandira 
 

           Tel.: 55 (11) 2196-8000 
           Fax: 55 (11) 2196-8301 
 
           Mogi das Cruzes 

           Tel.: 55 (11) 2196-8000 
           Fax: 55 (11) 2196-8301 
 

Centros de Distribuição  
 
• Distrito Federal - Brasília 
Tel.: 55 (61) 2107-6600 
Fax: 55 (61) 2107-6606 
 
• Maranhão – São Luís 
Tel.: 55 (81) 3073-6000 
Fax: 55 (81) 3073-6006 
 
• Mato Grosso do Sul - 
Campo Grande 

Tel.: 55 (11) 2196-8000 

Fax: 55 (11) 2196-8301 

 
• Paraná – Almirante 
Tamandaré 
Tel.: 55 (11) 2196-8000 

Fax: 55 (11) 2196-8301 
 
• Rondônia – Porto Velho 
Tel.: 55 (69) 2181-4230 
Fax: 55 (69) 2181-4242 
 
•São Paulo  
           Bauru 

           Tel.: 55 (11) 2196-8000 
           Fax: 55 (11) 2196-8301 
 
           Praia Grande 

           Tel.: 55 (11) 2196-8000 
           Fax: 55 (11) 2196-8301 
 
           Ribeirão Preto 

           Tel.: 55 (11) 2196-8000 
           Fax: 55 (11) 2196-8301 
 
           São José do Rio Preto 

           Tel.: 55 (11) 2196-8000 
           Fax: 55 (11) 2196-8301 
 
 
 

 
 
 

5. REQUISITOS 

 

Conforme NBR 14992:2003 - Argamassa à base de cimento Portland para 

rejuntamento de placas cerâmicas – Requisitos e métodos de ensaios. As argamassas de 

rejuntamento industrializadas devem atender aos requisitos estabelecidos na tabela 

abaixo.  

 

ANEXO ENSAIO UNIDADE TIPO I TIPO II 

B Retenção de água (mm) 10 min < 75 < 65 

C Variação dimensional (mm/m) 7 dias < |2,00| < |2,00| 

D Resistência à compressão (MPa) 14 dias > 8,0 > 10,0 

E Resistência à tração na flexão (MPa) 7 dias > 2,0 > 3,0 

F 
Absorção de Água por capilaridade 

aos 300 min (g/cm²) 
28 dias < 0,6 < 0,3 

G Permeabilidade aos 240 min (cm³) 28 dias < 2,0 < 1,0 

 

 

6. CONCLUSÃO:  

 

Os resultados citados estão em conformidade com as especificações da norma 

vigente. 

Salientamos que a unidade de Jandira da Weber Saint Gobain é certificada ISO 

9001:2008. 

 

À disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

Jandira, 23 de janeiro de 2014. 

 

 
 

Elisabete Kioko Kudo Natália Lopes Oliveira 
Gerente de Controle de Qualidade Controle de Qualidade 

 
 

 

 


