Aquartzolit

SAINT-GOBAIN

BOLETIM TECNICO
N rejunte ceramicas
oot I quartzolit

rejunte

Rejunte cimenticio colorido (Tipo Il, conforme NBR 14.992) para ceramicas e pedras

INDICACOES
. Revestimentos compativeis : ceramicas e pedras naturais (miracema, sdao tomé,

—r
=

mineira, goias e ardosia).
. Locais/Ambientes : Pisos e paredes. Uso residencial, comercial e industrial.
 Junta de assentamento : de 2 a 10 mm.
. Produto também indicado para rejunte de revestimentos assentados sobre bases de
drywall.

NAO INDICADO PARA
Pecas de baixa porosidade (porcelanatos e pastilhas).

N

* Rejuntar juntas falsas em ceramicas.
* Piscinas.
3. ANTES DE APLICAR
O QUE FAZER?

Verifigue a temperatura de trabalho: o produto deve ser aplicado em
temperatura do ar ambiente e da base entre 5°C e 40 °C,
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Certifique-se de gue o revestimento tenha sido assentado ha 72 h ou outro

prazo, conforme indicacdo da argamassa colante aplicada. O desrespeito a
Assentamento esses prazos poderd provocar manchas no rejunte finalizado.

Remova o excesso de argamassa colante das juntas e verifique se elas estdo

limpas e secas.

Revestimentos ndo esmaltados, antiderrapantes, foscos, porosos, polidos com
texturas criticas, com baixos e altos-relevos, por caracteristicas proprias, estdo
sujeitos a manchas e/ou podem apresentar dificuldade na remocao dos
residuos do rejunte recém-aplicado.

Observagoes
Revestimentos com apliques dourados, prateados ou similares podem estar
sujeitos ao atrito ou a manchas. Recomendamos consulta ao fabricante do
revestimento quanto ao produto indicado para o rejunte.
* Siga as instrugcdes da embalagem para preparo do produto.
* A quantidade de agua indicada na embalagem pode variar em 5% para mais
Oou para menos.
~ * Proteja ferramentas e pecas de aluminio.
Recomendag¢oes

« Evite aplicar sob acdo direta do sol, do vento e da chuva.
« Verifique suas ferramentas de trabalho.

« Utilize EPIs.

4. APLICAGCAO DO PRODUTO

O QUE FAZER?

A base e as juntas devem estar secas e limpas, sem nenhum residuo de po,
gordura, 6leo ou qualquer material que impeca a aderéncia do rejunte. Juntas

Preparacao com até 3 mm de largura devem ser molhadas com agua limpa antes da
aplicacdo. Em dias de sol ou de vento forte, todas as juntas devem ser
molhadas.

Misture com a quantidade de dgua indicada na embalagem todo o conteudo do
produto em um recipiente estanque e limpo, até obter uma consisténcia

Mistura pastosa, firme e sem grumos secos. Deixe em repouso por 15 minutos antes do
uso. Utilize no prazo maximo de 2h30 (esse prazo pode ser maior em
temperaturas baixas ou menor em temperaturas elevadas).

Aplique o rejunte com uma desempenadeira de borracha, estendendo o
produto somente nas areas das juntas e pressionando-o para dentro delas. Com

Aplicagdo P :
a propria desempenadeira, remova o excesso de argamassa sobre o
revestimento.
Espere de 15 a 40 minutos, remova o excesso do rejunte com uma esponja
Umida. A esponja deve ser lavada em agua limpa. Em dias com temperaturas
acima de 30 °C e/ou com vento, umedeca o material 60 minutos apods a
aplicacao.

Limpeza e liberagcao * Liberar para o trafego: 24 horas apods a aplicacdo.

* Limpeza rotineira das ceramicas: apos 14 dias, com pano limpo, dgua e
detergente neutro.

* Nunca utilize produtos a base de acido muriatico para fazer a limpeza.
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5. DADOS TECNICOS

Cores 14
Densidade aparente 1,1a15g/cm?

Retencdo de dgua <65 mm
Variacdo dimensional -2,00 a 2,00 mm/m

Resisténcia a compressao <10 MPa

Resisténcia a flexdo 2 3 MPa

Absorcdo de dgua por capilaridade <0,3g/cm?
Permeabilidade <10 cm?
Acabamento Liso

Embalagem de 1 kg

Tamanho da Largura da juta (mm)

peca (cm) 2 mm 4 mm 5 mm 7 mm 8mm 10 mm
10 x 10 2m? 1m? 1Tm? Tm? 05m* 0,5m?
15 x 15 im? 1 m? 1m? Tm? Tm? 1m?
20x 20 4 m? 2m? 1Tm? Tm? Tm? 1m?
30 x 30 4 m? 2m? 2m? Tm? Tm? Tm?
33X 33 5m? 2m? 2m? Tm? Tm? 1m?
45 x 45 6 m? 2m? 3Im? 2m? 2m? Tm?
50 x 50 7 m? 4 m? 3Im? 2m? 2m? 1m?
53 x 53 8 m? 4 m? 3Im? 2m? 2 m? 2 m?
60 x 60 9 m? 4 m? Im? 2m? 2m? 2m?
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Embalagem de 5 kg

Tamanho da Largura da juta (mm)

peca (cm) 2 mm 4 mm 5 mm 7 mm 8mm 10 mm
10 x 10 9m? 4 m? 4 m? Im? 2 m? 2 m?
15 x 15 13 m? 7 m? 5m? 4 m? 3Im? Im?
20 x 20 18 m? 9m? 7 m? 5 m? 4 m? 4 m?
30 x 30 21 m? 11 m? 9 m? 6 m? 5m? 4 m?
33 x 33 24 m? 12 m? 9m? 7 m? 6 m? 5 m?
45 x 45 32m? 16 m? 13 m? 9 m? 8 m? 6 m?
50 x 50 36 m? 18 m? 14 m? 10m? 9 m? 7 m?
53 x 53 38 m? 19 m? 15 m? 11 m? 9 m? 8 m?
60 x 60 43 m? 21 m? 17 m? 12 m? 1T m? 9m?

6. FORNECIMENTO
Rejunte ceramicas quartzolit é fornecido em saco plastico de 1e 5 kg.
7. VALIDADE

Sua validade é de 24 meses a contar da data de fabricacdo impressa na embalagem.

8. ARMAZENAMENTO

Armazene em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no
maximo 1,5 m de altura, em sua embalagem original fechada.

9. PRECAUCOES
As medidas de higiene e de seguranca do trabalho, as restricdes quanto a exposicao

ao fogo e as indicacdes de limpeza e de disposicdo de residuos devem seguir as
recomendacdes constantes na FISPQ do produto.
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10. IMPORTANTE

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condicdes ideais de
preparacdo da superficie/substrato onde serd aplicado e de fatores externos alheios
ao controle da gquartzolit, como uniformidade da superficie, umidade relativa do ar e
ou de superficie, temperatura e condicdes climaticas, locais, além de conhecimentos
técnicos e praticos do aplicador, do usuario e de outros. Em funcdo destes fatores, o
rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variacoes.

11. TELEFONE PARA CONTATO

08007096979

12. REVISAO DO DOCUMENTO

Documento revisado em outubro de 2023
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