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BOLETIM TECNICO

cimentcola® porcelanato
e piso sobre piso externo
branco quartzolit

SUPER EXTERNO BRANCO

Argamassa colante cimenticia cinza ideal para assentamento de
porcelanatos, inclusive em sobreposicao, em areas internas e externas.

Ideal para porcelanatos claros e cobrepocicio de revectimentos claros em dreac

externag.

Também disponivel na cor cinza.

1. INDICACOES

e Tipos de revestimento: Porcelanatos, grés, ceramicas, ladrilhos hidrdulicos e placas de
pedras naturais (como arenitos, quartzitos, miracema, sdo tomé, mineira, goids e ardosia) com
espessura de até 3 cm.

e Locais/Ambientes: Pisos e paredes de ambientes internos e externos.

e Trafego sobre o piso: indicado para areas de grande movimentacdo de pedestres, como
edificios comerciais, estacdes e pracas publicas

e Bases de assentamento: Assentamento comum nas bases indicadas para aplicacdo (item

3 desse documento), e assentamento em sobreposicdo (revestimentos novos sobre antigos).
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Area (tamanho) méaxima (o) da @ ambiente '& ambiente
peca de revestimento interno ¥ externo

eET T 150 cm x 150 cm 120 cm x 120 cm
(Area maxima: 22.500 cm?) (Area maxima: 14.400 cm?)
Sobreposicao 100 cm x 100 cm 100 cm x 100 cm
@7 (Piso sobre Piso) (Area maxima: 10.000 cm?) (Area maxima: 10.000 cm?)

e Em paredes internas com pé direito acima de 3 metros: avalie com o projetista a
necessidade do uso de insert metdlico para as pecas que forem assentadas acima de
3 metros (em caso de duvida, consultar nossa Assisténcia Técnica).
e Fachadas: indicado para fachadas baixas de até 3 andares (9 m de altura) com revestimentos
de até 60 cm x 60 cm (Area méaxima: 3.600 cm2).
o Para pecas maiores ou fachadas mais altas, utilize a argamassa colante
cimentcola® flexivel.
o Nao sobrepor revestimentos em fachadas.
o O projeto de fachadas deve seguir a norma brasileira NBR 13.755.

Piscinas: Indicado para piscinas ndo aguecidas. N&o sobrepor revestimentos em piscinas.

Saunas: N&o indicado.

2. NAO INDICADO PARA

Fachadas acima de 9 metros de altura.

e Ambientes aguecidos como saunas, churrasqueiras, lareiras, estufas, pisos e piscinas
aquecidos.

e [rigorificos.

e Bases metalicas ou de madeira.

e Bases com pinturas ou substancias gque impecam a boa aderéncia do produto (como tintas,
vernizes, entre outros...).

3. BASES PARA APLICAGAO

e Emboco, alvenaria de blocos cerdmicos, e contrapiso em areas internas, curados ha pelo
menos 14 dias, conforme NBR 13.754.

e Paredes de concreto curado ha mais de 28 dias.

e Alvenarias de blocos vazados de concreto, de blocos silicocalcarios e de blocos de
concreto celular, conforme a NBR 13.754. O assentamento de placas cerdmicas com
argamassa colante sobre alvenaria somente deve ocorrer guando elas tiverem, no minimo, 14
dias.
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e Revestimentos antigos (como cerdmicas, porcelanatos, cimentados lisos, granilites e
arddsia), para assentamento em sobreposicdo, desde que isentos de quaisgquer materiais gue
possam impedir a aderéncia do produto, como ceras e gorduras. N&o sobrepor revestimentos
em fachadas ou piscinas

4. ANTES DE APLICAR

e A superficie da base ndo deve apresentar deformacdes, e precisa estar firme, seca, curada
e limpa (NBR13.749), além de demais requisitos tecnicos contemplados nas normas
NBR 7.200, NBR 13.753, NBR 13.754 e NBR 15.755.

e Certifigue-se de gque retracdes do cimento e possiveis fissuras estao estabilizadas.

e Impermeabilize bases que tenham problema de umidade, fazendo uma a camada de
protecao (contrapiso ou embo¢o) para receber a argamassa colante.

e Proteja as pecas de aluminio e objetos sensiveis as manchas e riscos.

e Ascondicdes ambientais (temperatura e umidade) podem afetar as condi¢cdes de aplicacdo
do produto. Consulte a tabela na secdo 8.

e Caso o ambiente esteja com grande movimentacdo de ar, umedeca a superficie antes de
aplicar, sem encharcar ou saturar a base.

e Em caso de sobreposicao, verifigue se as pecas da base se encontram bem aderidas,
corrigindo eventuais placas soltas e desniveis.

e Ainda em caso de sobreposicao, garanta a aderéncia da argamassa com a base realizando
uma limpeza profunda do piso antigo, gue serd a base, removendo gorduras acumuladas do
cotidiano.

o Certifiqgue-se de que a base e o verso das placas estdao secos, limpos e livres de residuos,
ou seja, sem engobe, particulas de poeira ou outras sujidades que impecam a aderéncia da
argamassa ao revestimento.

e Para evitar perda de material, planeje a ordem e os recortes necessarios antes de preparar
a massa.

e Para proteger os revestimentos contra dilatacdes, utilize as juntas estruturais necessarias,
determinadas pelo projetista ou fornecedor do revestimento.

e Use EPIs adequados: luvas, respirador, capacete, calcados de seguranca, oculos de
protecdo e protetor auricular.

e Separe e verifigue as condicdes das ferramentas de trabalho: masseira, medidor de agua,
colher de pedreiro, misturador mecéanico se desejar, martelo de borracha, espacadores e
niveladores e desempenadeira dentada.

e Escolha da desempenadeira: o tamanho recomendado dos dentes da desempenadeira
depende do tamanho da peca de revestimento a ser assentado.
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Area total do revestimento Dente da desempenadeira .
. Aplicagdo da argamassa
(cm?) (largura x comprimento) (mm)
Menor que 400 cm? Quadrado Camada simples
6mm x 6mm (apenas na base)
Entre 400 cm? e 900 cm? Quadrado Camada simples
8mm x 8mm (apenas na base)
Maior que 900 cm? Quadrado Camada dupla
8mm x 8mm (na base e no verso da placa)

Obs. quando os dentes da desempenadeira se desgastarem em mais de 1 mm de altura, substitua a

desempenadeira ou refaca os dentes.

5. PREPARO DO PRODUTO

&£
MISTURE COM
AGUA

Em um recipiente estanque, limpo e protegido do sol, do vento e da
chuva, despeje toda a quantidade de agua indicada na embalagem.

No momento inicial da mistura, pode ser adicionado até 5% a mais ou
a menos da agua indicada.

Durante o uso, ndo adicionar mais agua a mistura original, pois ISso
pode influenciar negativamente no desempenho da argamassa.

&
MISTURA

MECANICA OU
MANUAL

Adicione aos poucos todo o restante do conteldo da embalagem de
cimentcola® porcelanato e piso sobre piso externo branco
quartzolit, fazendo a homogeneizacao.

Misture até obter consisténcia pastosa, firme e sem grumos. Como
alternativa a mistura manual, indicamos a mistura mecanica. Para isso,
utilize uma haste metalica especifica para mistura de argamassa,
fixada a uma furadeira de baixa rotacdo. Esse processo garante o
rendimento indicado na embalagem e melhora a trabalhabilidade do
produto, proporcionando maior conforto ao profissional.

15
min

REPOUSE A
MASSA

Deixe a mistura repousar por 15 minutos. Esse tempo € importante
para gue a reacao entre os aditivos e a agua inicie. Misture novamente
antes de usar.

Sempre que a argamassa ficar em repouso, re-misture antes de utilizar
O produto.

.
2h30=
o

O produto deve ser utilizado em até 2h30 apos a mistura.

(Obs.: em temperatura ambiente até 23°C, acima dessa temperatura o
prazo pode ser reduzido).
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6. APLICACAO DO PRODUTO

')I |(' Apligue a argamassa na superficie com o lado liso da desempenadeira
em camadas de 3 mm a 4 mm de espessura.

APLIQUE

CAMADA

Com o lado denteado da desempenadeira, forme sulcos e corddes de
argamassa sobre a base.

W Al
]

Durante esse procedimento, a desempenadeira deve estar levemente

cg:ggEs inclinada, formando um angulo de aproximadamente 60° com a base.

Procure estender a argamassa em panos (ou seja, areas) de
aproximadamente 2 m?, evitando ultrapassar o tempo em aberto da
argamassa para assentamento do revestimento.

|

| §
11
N
3

|

|

Se for criada uma pelicula esbranguicada sobre a massa, remova todo
e o material e apligue a argamassa novamente, conforme 0s pPassos
PARTES anteriores. Descarte o material removido.

A aderéncia da argamassa nao € garantida se o tempo em aberto for
ultrapassado durante a execucdo do servico.

Em pecas cerdmicas maiores gue 30 cm x 30 cm (900 cm?), e em

pecas com deformacdes no verso maiores que 1 mm, utilize o lado

IR denteado para aplicacdo da argamassa também no verso do
- revestimento, caracterizando a dupla camada.

SE NECESSARIO, - . :
DUPLA CAMADA Os corddes aplicados no revestimento devem ser assentados

paralelos (na mesma direcdo) aos da base.

Assente a peca sobre a base, levemente deslocada da posicdo final, e
%V% arraste no sentido perpendicular ao dos corddes, até a posicao final
) do revestimento.

QUEBRE/ESMAGUE Apligue pressdo e repita levemente esse movimento de ‘vai e vem’
OS CORDOES perpendicular aos corddes, para garantir que sejam esmagados.

Bata levemente com o uso do martelo de borracha, ou martelo com
vibracdo no caso de grandes formatos e lastras, favorecendo o

& amassamento dos corddes e, assim, aumentando o contato da
argamassa com todo o verso da placa.

BATA

LEVEMENTE Ao final, a camada de argamassa devera ficar com no minimo 3 mm e

Nno Maximo 5 mm de espessura apos o assentamento das placas.
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Para verificacdo de aderéncia, devem-se remover aleatoriamente

@Q algumas pecas imediatamente apds o assentamento, observando o
seu verso (tardoz), gue deve estar totalmente impregnado com a
CERTIFIGUE-SE argamassa, e os corddes completamente esmagados.

Retire o excesso de produto das juntas para permitir a secagem e o

‘@7 rejuntamento

A Caso seja necessario, utilize espacadores entre as pecas.

EXCESSOS

Limpe em até 1 hora apos a aplicacdo com esponja de borracha limpa
e Umida. Finalize a limpeza com estopa limpa.

Para remocao de residuos de argamassa e da obra, utilize os
limpadores quartzolit.

FACA A Nunca utilize produtos a base de acido muriatico para fazer a limpeza,
LIMPEZA pois esse produto pode afetar negativamente a cura da argamassa
recém aplicada.

Consulte também os fabricantes de revestimentos especiais sobre
como proceder para a limpeza.

Verifigue os tempos para rejuntamento e para liberacdo de trafego.

Para garantir o desempenho ideal do seu sistema de revestimento,
utilize rejuntes quartzolit.

AGUARDE PARA
CAMINHAR

7. LIBERACAO PARA TRAFEGO

Trafego leve (equipes da obra e rejuntamento): 24 horas (1 dia).

Trafego intenso e liberacdo do ambiente para utilizacdo: 72 horas (3 dias).

Piscinas: 7 dias para encher com agua.

8. DADOS TECNICOS

Testes da NBR 14.081 adaptados
para garantir o uso indicado:
Classificagdo normativa (i) Porcelanato em dreas internas/
externas e (ii) sobreposi¢cdo em
areas internas/externas

Cimento, agregados e aditivos

Composigao . .
guimicos especiais

Desempenho de aderéncia em cura normal

) . ) =2 0,5 MPa
(simula desempenho em ambientes internos)
Desempenho de aderéncia em cura submersa 505 MPa
(simula desempenho em ambientes com umidade constante) -
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Desempenho de aderéncia em cura em estufa 70°C > 0.5 MPa
(simula desempenho em ambientes externos) -
Tempo em aberto (20 minutos) > 0,5 MPa
Temperatura de trabalho
do ar ambiente 5°C até 40°C
da superficie da base 5°C até 27°C
Cor
*Pode ter variagéo de tonalidade devido & propriedades naturais da branco
matéria-prima mineral local
" . Desempenadeira Consumo
Tipo de Apl
. indicada Estimado
Aplicacdo em camada simples (apenas base)
Revestimento de até 400cm? 6 mm x 6 mm + 4,0 kg/m?
Revestimento de 400cm? a 900cm? 8 mm x 8 mm + 4,5 kg/m?
Aplicacdo em camada dupla (base e verso)
Revestimento acima de 900cm? 8 mm x 8 mm + 8,0 kg/m?

9. FORNECIMENTO

e Cimentcola® porcelanato e piso sobre piso externo branco guartzolit é fornecido em
sacos de papel ou de plastico de 20kg,.

10. VALIDADE

e A validade do produto, a contar da data de fabricacdo impressa na embalagem, é de
8 meses para embalagens de papel e de 12 meses para embalagens de plastico.

11. ARMAZENAMENTO

e Armazene o produto em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com
no maximo 1,5m de altura, em sua embalagem original fechada.

12. PRECAUCOES

e As medidas de higiene e de seguranca do trabalho, as restricdes quanto a exposicdo ao
fogo e as indicacdes de limpeza e de disposicado de residuos devem seguir as recomendacdes

constantes na FISPQ do produto.
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13. IMPORTANTE

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condicbes ideais de preparacdo da superficie/substrato
onde serd aplicado, e de fatores externos alheios ao controle da quartzolit, como uniformidade da superficie,
umidade relativa do ar e ou de superficie, temperatura e condigcbes climaticas locais, além de conhecimentos
técnicos e praticos do aplicador, do usudrio e de outros. Em funcdo destes fatores, o rendimento e o desempenho
do produto podem apresentar variagdes.

TELEFONE PARA CONTATO

0800 709 69 79

Documento revisado em fevereiro de 2024
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