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O reboco impermeável quartzolit é uma argamassa pronta, composta com Cimento
Portland, agregados minerais e aditivos especiais para impermeabilização e
recuperação de paredes e rodapés.

1. INDICAÇÕES

• Revestir paredes em áreas internas e externas;
• Assentamento das primeiras fiadas nas alvenarias de vedação, para evitar a 

umidade vinda do solo;
• Pequenos reparos e reformas em geral.

2. PRINCIPAIS VANTAGENS

• Produto ideal para recuperação de áreas danificadas por umidade vinda do solo;
• Impermeabiliza e regulariza ao mesmo tempo, tornando o serviço para rápido e 

seguro;
• O produto já vem pronto, basta adicionar água;
• Acabamento fino, pronto para receber revestimento, pintura ou cerâmica;
• Resiste à pressão e à contrapressão da água;
• Barreira contra agentes provocadores de corrosão no aço de estruturas armadas.
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3. BASES PARA APLICAÇÃO

• Blocos de concreto;
• Blocos cerâmicos;
• Blocos sílicocalcários;
• Tijolos de barro maciços.

Obs.: No caso de revestimento interno, a argamassa impermeabilizante reboco
impermeável quartzolit pode ser aplicada diretamente sobre alvenarias.
Em caso de uso externo, aplique sobre o chapisco rolado quartzolit.

4. REVESTIMENTOS COMPATÍVEIS

• Tintas à base de cal e cimento, após no mínimo, 7 dias de cura;
• Massa corrida e pintura PVA, após no mínimo, 14 dias de cura;
• Massa corrida e pintura acrílica, após no mínimo, 28 dias de cura;
• Revestimento cerâmico, após no mínimo, 14 dias de cura.

5. LIMITAÇÕES DE USO

• Muros de arrimo;
• Paredes em contato com a terra;
• Piscinas enterradas;
• Fontes;
• Reservatórios e tanques de água potável de uso privativo.
• Locais com lençol freático aflorante, como por exemplo, locais de aterro

(mangues).
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Composição Cimento, agregados minerais e aditivos especiais

Toxicidade
Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico – disponível no site 
www.quartzolit.weber

Densidade 
Aparente

1,6 g/cm²

Densidade Fresca 1,8 a 2,0 g/cm³

Resistência à 
Tração da Flexão 
aos 28 dias

ABNT NBR 13279

≥ 1,5 Mpa

Resistência à 
Compressão aos 
28 dias

ABNT NBR 13279

≥ 4 MPa

Aderência sobre 
Concreto 

ABNT NBR 12171

≥ 0,3 MPa

Aderência sobre 
Bloco de 
Concreto 

ABNT NBR 13528

≥ 0,3 MPa
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6. DADOS TÉCNICOS

7. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Cor Cinza

Aplicação
Colher de pedreiro, desempenadeira metálica lisa, desempenadeira plástica alveolar 
ou de poliestireno e/ou régua de alumínio

Espessuras

Espessura mínima acabada: 10 mm
Espessura máxima (sem tela): 50 mm (2 x 25mm)

Obs.: Para espessuras finais superiores a 50mm, arme o revestimento com telas 
para estruturá-lo (consulte um projetista especializado)

Consumo
Assentamento de Blocos 14x19x39cm: aproximadamente 15 kg/m²
Revestimento: aproximadamente 17kg/m²/cm de espessura

Tempo de 
Utilização

Até 3 horas após a mistura
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PASSO O QUE FAZER?

Condições

Verifique a temperatura de trabalho, sendo adequada:
Do ar ambiente: de 5°C a 40°C
Da superfície da base: de 5°C a 30°C

Obs.: Proteja peças de alumínio. Verifique suas ferramentas de trabalho e utilize 
EPIs.

Preparo da Base

Remova, com uma desempenadeira específica para raspagem, todo o 
revestimento contaminado, além dos resíduos de carbonatação (depósitos de 
sais na superfície), para se obter uma superfície sólida. Dependendo da 
gravidade do problema, pode ser necessário chegar até a alvenaria. A superfície 
das bases não deve apresentar desvios de prumo e planeza superiores aos 
previsto na ABNT NBR 13749, e deve estar firme, seca, curada e absolutamente 
limpa, sem pó, óleo, tinta e outros resíduos que impeçam a aderência do 
reboco impermeável quartzolit.

Assentamento

Aplique a argamassa sobre os blocos com a colher de pedreiro. Posicione o 
bloco sobre a argamassa fresca, removendo o excesso de material e 
observando alinhamento, prumo e nível da parede. Mantenha as juntas na 
espessura de 1cm a 2cm.

Mistura e Aplicação

Misture todo o conteúdo de um ou mais sacos com água limpa na proporção 
indicada na embalagem, que pode variar em + ou – 5% (litro/saco). A mistura 
pode ser manual ou com haste metálica acoplada a uma furadeira. Utilize a 
argamassa em, no máximo, até 3h após a mistura (procure não adicionar mais 
água). Proteja as peças de alumínio pois podem manchar se atingidos pelo 
produto no momento de sua aplicação. Em situações de climas adversos, com 
temperaturas acima de 25°C e umidade abaixo de 40%, umedeça a base antes 
da aplicação do produto. Aplique o produto com desempenadeira. Respeite as 
espessuras máximas indicadas. Após o puxamento, regularize com régua de 
alumínio. Dê o acabamento com desempenadeira plástica para obter um 
acabamento liso. 

Revestimento

O revestimento de paredes e tetos devem ser feitos em uma única demão para 
espessuras de até 25mm. Para espessuras maiores, aplique uma segunda demão 
somente quando a anterior estiver suficientemente firme para suportar a 
segunda. O revestimento pode chegar até 50mm de espessura (sem uso de 
tela) em duas demãos de 25mm. Para espessuras finais superiores a 50mm, 
arme o revestimento com telas para estruturá-lo (consulte um projetista 
especializado). O produto deverá ser sarrafeado e desempenado logo após o 
seu tempo de puxamento. O acabamento poderá ser sarrafeado, desempenado 
ou camurçado dependendo do material que receberá posteriormente 
(argamassa decorativa, pinturas, cerâmicas, pedras, etc).
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8. APLICAÇÃO DO PRODUTO
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9. FORNECIMENTO

O reboco impermeável quartzolit é fornecido em sacos de papel de 20kg.

10. VALIDADE

A validade do produto é de 8 meses, a contar da data de fabricação impressa na
embalagem.

11. ARMAZENAMENTO

Armazene em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no
máximo 1,5 m de altura, em sua embalagem original fechada.

12. PRECAUÇÕES

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição
ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as
recomendações constantes na FISPQ do produto que pode ser encontrada no site
www.quartzolit.weber

13. IMPORTANTE

O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de
preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios
ao controle da quartzolit, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e
ou de superfície, temperatura e condições climáticas locais, além de conhecimentos
técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o
rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.

14. TELEFONE PARA CONTATO

0800 709 69 79

15. REVISÃO DO DOCUMENTO

Documento revisado em Dezembro de 2023.


